AGREGADO X b

Texto Tachado: proposta de exclusdo do Brasil.
Vermelho: proposta de inclusdo ou alteracéo do Brds

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE F%APEIS— MATERIAIS CELULOSICOS PARA
COCCAO E FILTRACAO A QUENTE

Comentério BrasilO termo materiais celulésicos inclui os papéimddtracdo e cocccdo bem como os
meios filtrantes.

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assungéo, o Protocolo de Ouro PragResolugbes N° 38/98, 47/98 e
56/02 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que a harmonizacdo dos Regulamentos Técnicos gertiminar os obstaculos ao comércio que geram as
diferentes regulamenta¢gfes nacionais vigentes, odananprimento ao estabelecido no Tratado de
Assuncao;

Que os Estados Partes, devido aos avancos nesgecemsideraram necessario atualizar o Regulamento
Técnico MERCOSUL sobre papéis de filtro para cocegéitiracdo a quente (Res GMC N° 47/98).

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o0“Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Papéis para;@ne Filtracdo a quente”
gue consta como Anexo e faz parte da presente lR@sol

Art. 2° - Os organismos nacionais competentes gamplementacdo da presente Resolucdo sao:

Argentina: Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas, Regulacién e Institut&4R¢3)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAgGYP
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGyP

Brasil: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria\¥XISA)
Ministério da Saude (MS)

Paraguai: Ministerio de Salud Publicaigrigstar Social (MSPyBS)
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion (INMY
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion gtkdlogia (INTN)



Uruguai: Ministerio de Salud Publica (MSP)
Ministerio de Industria, Energia y Mineria (MIEM)
Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU)

Art. 3° - A presente Resolucdo se aplicara notéeioi dos Estados Partes, ao comércio entre ekes e
importacdes extrazona.

§ 1° - Cada Estado Parte podera autorizar o usaluigancia ndo incluida na lista positiva defimdaarte

Il do Anexo desta Resolucdo para a fabricacdo derras e equipamentos celuldsicos destinados ao
contato com alimentos quando estes materiais @&ueintos forem comercializados exclusivamente no(s)
Estado(s) Parte(s) que autoriza-la.

§ 2° - A Autorizagdo de substéancias definida ncagrafo 1° deste artigo deve estar de acordo com o0s
principios, procedimentos e requisitos definidog\nexo desta Resolugdo, com excecgao ao item 2.2.

Comentarios Brasina construcdo da Resolucdo foram utilizadas aafevéncias a legislacdo do EUA e as
recomendacfes ddas Bundesinstitut fir Risikobewertu(®fR). A logica destas referéncias ndo é baseada
em listas positivas fechadas. Nos EUA séo pernsitadsbstancias além das listadas nos paragrafas/076

e 176.180, como as substancias Generally Recogageéthfe (GRAS), Food Contact Substances (FCS),
aditivos alimentares etc. No BfR, as listas sdomemdacdes, mas ndo excluem a possibilidade ddeuso
outras substancias, as quais devem passar pordprzc#os de aprovacdo especificos de cada pass. Est
proposta de Resolugdo Mercosul estabelece umafésteada de substancias permitidas para fabricar
materiais celulésicos para facilitar o comérciaems paises, evitar barreiras sanitarias e pnotegalide

da populagdo. No entanto, a ndo autorizacdo ddeisabstancias que constam ou possam ser inchadas
referéncias citadas implicaria em imedidisatualizacdo dagsolu¢cdes recém aprovadas no Mercosul,
podendo acarretar prejuizos aos paises sem, notentantribuir para seguranga dos consumidores. A
proposta de inclusdo dos pardgraf@ste artigo respeita os principios estabelecidgts GMC n.03/92
(CRITERIOS GENERALES DE ENVASES Y EQUIPAMIENTOS AVENTARIOS EN CONTACTO
CON ALIMENTOS) e condiciona a aprovacdo aos mesprasrios utilizados para construcédo da lista
positiva. Desta forma, as resolu¢des permitiriacesenvolvimento tecnoldgico e corrigiriam defici@sc

do sistema regulatério com maior agilidade semupgiiear o comércio entre os paises. A excecao do
paragrafo 2° é necessaria para nao haver contoaqig® a substancia autorizada n&o estara na lista

Art. 4° - Revogar a Resolu¢cdo GMC N° 47/98.
Art. 5° O presente Regulamento seré de aplicacdgabbria a partir de xx de yyyyyy de 20xx.
Comentario BrasilSolicita-se um prazo de 24 meses para vigéncragidamento.

Art. 56° - Esta Resolugdo devera ser incorporada ao amtamta juridico dos Estados Partes antes de
xXx/xx/2012.

XLVI SGT3- Buenos Aires, 30/111/12.



ANEXO

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS CELULO SICOS PARA
COCCAO E FILTRACAO A QUENTE

1. ALCANCE

O presente regulamento se aplica aos papéis pacaca e filtracdo a quente e também aos meios
filtrantes celulésicos destinados a entrar em ¢ort@am alimentos aquosos. Entende-se por meioarfiés
os materiais celulésicos com gramatura igual oesopa 500g/rh

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1  As embalagens e equipamentos celuldsicos a quefa® reste Regulamento Técnico devem ser
fabricados segundo as Boas Préticas de Fabricasgrem compativeis com a utilizagdo para contagtadi
com alimentos.

2.2 Para a fabricacdo de papéis para coccao e filtraggioente e de meios filtrantes someitgem
podemser utilizadas as substéncias incluidas na ListitiPa de Componentes que consta do item 3 deste
Regulamento. Em todos os casos devem ser cumpisdastricdes indicadas.

2.3 E permitida a utilizacdo de aditivos alimentara®ezados pelos regulamentos MERCOSUL para
alimentos, ndo mencionados na presente lista, dpstleumpridas:

a) As restricdes fixadas para seu uso em alimentos;

b) Que a quantidade do aditivo presente no alimsoisado a que eventualmente possa migrar da
embalagem néo supere os limites estabelecidospdasalimento.

2.4  2.x As embalagens e equipamentos celuldsicos, aradigbes previsiveis de uso, ndo podmder

aos alimentos substancias que representem risaade $lumana-em-guantidades-superiores-aos-lingtes d
migracao-total-e—especifica—estabelecidds. caso de haver migracdo de substancias, estdEna ndo

podem ocasionar modificagbes—inaceitavess composicdo dos alimentos ou nas suas caracgsist
nutricionais e/ou sensoriais que impliguem em riéndimento ao seu padrdo de qualidade.

Comentério BrasilEsta frase foi trazida do item 2.7 do PRES 0pafx melhoria do texto. A referéncia

aos limites de migragéo ja esta contemplada no &ghndo PRES 01/12. A expresséo “inaceitaveis” foi
excluida por ser considerada subjetiva e foi amtasz frase “que ndo impliquem em nao atendimeato a
seu padrao de qualidade” para melhoria da redagéo.

2.4 As restricdes estabelecidas neste Regulamemtdonma de porcentagem se referem a relacédo
massa/massa (m/m) considerando a massa de filma®ED ndo estejam explicitamente referenciadas a
area da superficie.

Comentérios BrasilMelhoria da redacéo e padronizacdo com PRES 03/12

2.6 Os limites de migracdo e composicdo para auxilideprocesso de fabricacdo que possam ser
utilizados com mais de uma funcéo néo sdo acumosatQuando o auxiliar for utilizado com mais deaum
funcdo o valor maximo toleravel deve ser o maidonvantre os limites estabelecidos .



2.7 O extrato aquoso a quente para verificacdo dascissd estabelecidas neste Regulamento deve ser
obtido seguindo o procedimento descrito na noBSBaEN 647:Paper and board intended to come into
contact with foodstuffs - Preparation of hot wagetract

2.8 O residuo seco total da extracdo com agua quenteate ser superior a 10 mg/dpara papéis e
10mg/g para meios filtrantes. O conteldo total e@génio deste extrato (determinado pelo método de
Kjeldahl) ndo pode ser superior a 0,1 mgfdmproduto acabado, o qual deve ser determinadanestras
com no minimo 8 dias de fabricacéo.

Comentario BrasilO estabelecimento de limites para contaminaréiesse justifica quando néo for
permitido o uso de fibras recicladas, segundo dtasnao BfR: ‘Limitsfor contaminants in
recommendation XXXVI (PCP, toxic heavy metals, limitsin the annex on recycled fibres) have been
established in connection with the use of recycled fibres as raw material. They apply for paper and board
according to thisrecommendation only, since in papersfor hot extraction and baking purposes recycled
fibresare not to be used.” - Dr. Karla Pfaff (Bundesinstitut fir Risikobeweng).

2.9 Para verificacdo das restriches estabelecidas nRsigulamento devem ser utilizados os
procedimentos que constam no “Regulamento Técni&€R®OSUL sobre Materiais, Embalagens e
Equipamentos Celulésicos em Contato com Alimentos”.

Para os meios filtrantes devem ser utilizadas adi¢des de contato especificas estabelecidas ruRas

alimentos quando se aplica 0 métdd® EN 1104: Paper and board intended to come int@act with
foodstuffs - Determination of transfer of antimisia constituents

Comentério BrasilRestrigao trazida do item antimicrobianos paidr@aizar com PRES 01 e 03/12.

2.10 A '"Lista Positiva de Componentes” deste ragelsto podera ser modificada no ambito do
MERCOSUL tanto para inclusdo/excluséo de substarmano para modificacdo de seus limites e outras
restricdes. Para tanto, consideram-se as segugf@&nciasfFood and Drug AdministratiofFDA) dos
Estados Unidos da América, recomendacéeBudalesinstitut fur RiskoberwertuiiBfR) e do Conselho da
Europa, legislacéo da Unido Européiaael€x Alimentarius

Comentario Brasilltem incluido para prever a atualizacdo de coraptas da lista.

3. Lista Positiva de Componentes.

3.1 Matérias-primas de uso geral.

3.1.1 Fibras naturais e sintéticas a base de celuloseieados de celulose.
3.1.2 Fibras sintéticas de:

a) copolimeros de cloreto de vinila - acetato adavlivres de plastificantes;
b) polietileno;

c) polipropileno;

d) poliéster.

As fibras sintéticas devem cumprir com as restac@&stabelecidas no Regulamento Técnico
MERCOSUL sobre a Lista Positiva de Mondmeros, Guiiabstancias Iniciadoras e Polimeros Autorizados
para a Elaboracdo de Embalagens e Equipamentde®iésm Contato com Alimentos.

3.2 Matérias-primas auxiliares.



3.2.1 Didxido de silicio [CAS 7631-86-9].

3.2.2 Mistura de silicatos de aluminio [1327-36-2], calf1344-95-2] e magnésio [1343-88-0], inclusive
caulim [1322-58-7] e talco (livres de fibras de anto).

3.2.3 Sulfato de célcio [CAS 10101-41-4].

3.2.4 Dibxido de titanio [CAS 1317-80-2].

3.2.5 Carbonato de calcio [CAS 471-34-1] e magnésio [GA6-93-0].

3.2.6 Oxido de aluminio [CAS 1344-28-1].

3.2.7 Hidroxicloreto de aluminio [CAS 1327-41-9].

3.2.8 Carvéao ativado [CAS 7440-44-0], confornespecificacdo definida para aditivos alimentagss.

exigéneias-dé-ood-Chemical-Codex

Comentério BrasilAdequacao da referéncia do BfR a legislacdo natio

3.2.9 Iminodissuccinato tetrassédico [CAS 144538-83-@xn®D,17%, com base na fibra seca.
3.3 Agentesauxiliares-defabricacao

Comentério Brasil: Esta subdivisédo ndo é necessaniaigir a numeracao em seguida.

3.3 Agente&ammqremblancﬁlomdas

Comentério BrasilSugerimos mover esta restricao para disposigéi@ésgcomo nos PRES 01 e 03/12.

3.3.1 Agentes enziméaticos: (levan)-hidrolase do polisgdea de frutose, 12,5 mg de substéncia seca por
kg de papel. Ndo deve conter mais de 1 unidadédeaale de levanase por grama de papel.

3.3.2 Agentes antimicrobianostives:

Comentéario Brasil padronizar os termos utilizados nos PRES 01/22120e 03/12 para Biocidas e
antimicrobianos com as referéncias e a pratica.

a) Dibxido de cloro [CAS 10049-04-4];

b) Clorito de sédio [CAS 7758-19-2];

c) Pero6xido de hidrogénio [CAS 7722-84-1];

d) Per6xido de sodio [CAS 1313-60-6];

e) Hidrossulfito de sddio (ditionito de sodio) [CAS75H¢14-6];

f) Solucdo de hipobromito estabilizada com alcali, n&07% em relacdo a fibra seda.solucéo
utlllzada deve conter no maX|mo 10% de hlpobrordrh sédio e 12% de sulfamato de sp@o

Comentario Brasilmelhorar a redacéo para dar mais clareza ao. texto




0) 1,2-Benzoisotiazolina-3-ona (limite de detec¢aargtodo 1Qg/dnt);

h) Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona a2til-4-isotiazolina-3-ona em proporcao de 3:1,
méx. de 4 mg/kg (limite de deteccdo do métodau@dnf para a soma das isotiazolinonas
mencionadas);

i) Aduto de brometo de aménia/hipoclorito de sédiox.n802 % (substancia ativa determinada como
cloro) em relacéo a fibra seca;

i) 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, méax. de 0,003 %retacdo & fibra seca.

k) Acido acético [CAS 64-19-7].
) Acido peraceético [CAS 79-21-0].
m) Acido 1-hidroxietilideno-1,1-difosfénico [CAS 28(t-4].

Comentério Brasila substancia consta na referéncia §176.170 (8)@4.1005 e §176.170 (a)(4)
§178.1010(b)(30).

n) 1-bromo-3-cloro-5,5 dimetilhidantoina [CAS 16688-2]. Limite maximo de 0,04% na formulac&o
em relacdo a massa de fibra seca. Hipoclorito @higmito ndo podem ser detectados no extrato do
produto acabado.

ou
n) 1,3-Dihalo-5,5-dimetilhidantoina (onde o dihéhalogénio) pode ser brometo e ou cloreto) que pode
conter nao mais que 20 % em peso de 1,3-dihalbibEmetilhidantoina (onde o dihalo (halogénio)

pode ser brometo e ou cloreto), max. de 1,0 K. @0 Kg de fibra seca.

Comentéario BrasilA primeira op¢éo esta de acordo com o BfR e arss#m de acordo com o 21 CFR
176.300.

As substancias mencionadas nos subitens g) aif@¢mo3.3.1.2 ndo devem ser detectadas no extratmsaq
a quente do produto acabado.

3.4 Agentes para refinagéo.

3.4.1 Poliacrilamida [CAS 9003-05-8], desde que ndo admamnais de 0,1 % de mon6mero de acrilamida
[CAS 79-06-1]. Limite maximo 0,015 % no produto laado.

3.4.2 Copolimero de acrilamida e metacrilato de 2-(N,jNetilamoénio)etila, desde que ndo contenha
mais que 0,1% de monbémero de acrilamida e ndo maé 0,5% de metacrilato de 2-(N,N,N-
trimetilaménio)etila. Limite maximo 0,1% no prodwioabado.

3.4.3 Copolimero de acrilamida e acrilato de 2-(N,N,Magtilamdnio)etila, desde que ndo contenha mais
que 0,1% de mondmero de acrilamida e ndo mais i% @e acrilato de 2-(N,N,N-trimetilaménio)etila.
Limite maximo 0,1% no produto acabado.

3.4.4 Polialquilaminas catidnicas reticuladas listadasixa as quais podem ser utilizadas em até 4%,
considerando a soma destas, em relacdo a fibradgeqaoduto acabado. Ndo podem ser detectados
epicloridrina (limite de detecgcdo: 1 mg/kg) nemsségrivados de hidrélise, 1,3-dicloro-2-propan@-e
cloro-1,2-propanodiol, no extrato aquoso do prodatabado (limites de deteccdo: 2 pg/L e 12 ugllL,
respectivamente). Na resina ndo pode ser deteetiéglzoimina (limite de deteccdo: 0,1mg/kg).

a) Resina de poliamina-epicloridrina, sintetizadapartir de epicloridrina [CAS 106-89-8] e
diaminopropilmetilamina [CAS 105-83-9];

b) Resina de poliamida-epicloridrina, sintetizadzaetir de epicloridrina [CAS 106-89-8], &cido adip
[CAS 124-04-9], caprolactama [CAS 105-60-2], daibtriamina [CAS 111-40-0] e/ou
etilenodiamina [CAS 107-15-3];



c) Resina de poliamida-epicloridrina, sintetizada partir de &cido adipico [CAS 124-04-9],
dietilenotriamina [CAS 111-40-0] e epicloridrina AS 106-89-8] ou de uma mistura de
epicloridrina com hidréxido de aménio [CAS 1336-&1-

d) Resina poliamida - poliamina - epicloridrinantstizada a partir de epicloridrina [CAS 106-89-8],
éster dimetilico do acido adipico [CAS 627-93-@lietilenotriamina [CAS 111-40-0];

e) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada dipde epicloridrina [CAS 106-89-8], dietilenotniéna
[CAS 111-40-0], acido adipico [CAS 124-04-9] eaiibimina [CAS 151-56-4]. Limite maximo 0,3
% no produto acabado.

f) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada artipado acido adipico [CAS 124-04-9],
dietilenotriamina [CAS 111-40-0] e uma mistura geckoridrina e dimetilamina. Limite maximo 0,1
% no produto acabado;

g) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada atipade dietilenotriamina [CAS 111-40-0], acido
adipico [CAS 124-04-9], acido glutarico [CAS 110-BY acido succinico [CAS 110-15-6] e
epicloridrina [CAS 106-89-8]. Limite maximo 4,0 % produto acabado;

h) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada artipade dietilenotriamina [CAS 111-40-0],
trietilenotetramina, acido adipico [CAS 124-04-9¢mcloridrina [CAS 106-89-8]. Limite maximo
4,0 % no prouto acabado.

3.4.5 Copolimero de vinilformamida e vinilamina. Limiteédsimo 1% no produto acabado.

3.4.6 Poli(etilenoimina), modificada com etilenoglicolepicloridrina. Limite maximo 0,2% no produto
acabado. N&o podem ser detectados epicloridrindtglide detec¢@o: 1 mg/kg) nem seus derivados de
hidrélise, 1,3-dicloro-2-propanol e 3-cloro-1,2-pamodiol, no extrato aquoso do produto acabadatélém

de deteccdo: 2 pg/L e 12 pg/L, respectivamente)eliaa ndo pode ser detectada etilenoimina (lidete
detecgdo: 0,1mg/kg).

3.4.7 Poli(hexametileno-1,6-diisocianato), modificado cétar metilico do etilenoglicol. Limite maximo
1,2% no produto acabado.

3.4.8 Poli(hexametileno-1,6-diisocianato), modificado coéter metilico do etilenoglicol e N,N-
dimetilaminoetanol. Limite maximo 1,2% no produtabado.

3.4.9 Galactomanana. Limite maximo 0,5% no produto acabad

3.4.10 Copolimero de estireno, acrilato de butila e mdt&torde metila. Limite maximo 5,0% no produto
acabado.

3.4.11 Copolimero de acrilamida e acido acrilico, retidolacom N-metileno-bis(acrilamida). Limite
maximo 1,0% no produto acabado.

3.4.12 Resina de melamina—formaldeido. Limite maximo 3r@®produto acabado. No extrato do produto
acabado. N&o deve ser detectado mais que 1 mgrdald@ido por df

3.4.13 Poli(etilenoimina). Limite maximo 0,05% no prodwtoabado.

3.4.14 Copolimero de acrilamida, cloreto de 2-[(metachiwi)etilltrimetilambnio, N,N’-metileno-bis-
acrilamida e acido itacénico. Limite maximo 1,0%produto acabado, baseado na fibra seca.

3.4.15Copolimero de acrilamida, cloreto de 2-[(metackigi)etilltrimetilaménio, N,N’-metileno-bis-
acrilamida, acido itaconico e glioxal. Limite méxirh,0% no produto acabado, baseado na fibra seca.

3.4.16 Copolimero de hexametilenodiamina e epicloridrifimite maximo 2,0% no produto acabado.

3.4.17 Copolimero de dietilenotriamina, acido adipicon@ireetanol e epicloridrina. Limite maximo 0,1%
no produto acabado, baseado na fibra seca. Ndezijaoso do produto acabado ndo podem ser deisctad
epicloridrina (limite de detecg¢é@o: 1 mg/kg) nemsseerivados de hidrolise, 1,3-dicloro-2-propand@-e
cloro-1,2-propanodiol (limites de detecgdo: 2 pg/l12 pg/L, respectivamente). Na resina ndo pode ser
detectada etilenoimina (limite de deteccéo: 0,1gig/k



3.4.18 Copolimero de vinilformamida e acido acrilico. Ltsmimaximo 1,0% no produto acabado, baseado
na fibra seca.

3.4.19 Copolimero de vinilformamida, vinilamina e acidorifico. Limite maximo 1,0% no produto
acabado, baseado na fibra seca.

3.4.20 Hidroxido de sodio [CAS 13101-73-2]. A quantidadessh substancia durante o processo de
fabricacdo ndo pode exceder a quantidade necepsagige obter o efeito técnico desejado.

Comentario BrasilA substancia esta prevista na referéncia 21 CFRLIO (1), 184.1763.

3.5 Preservantes.

3.5.1 Acido sérbico. Deve ser usado apenas naigadetnecessaria para proteger o material de degiad
e deterioragao.

3.6. Agentes de drenagem.

3.6.1 Acido lignosulfénico.

3.6.2 Silicato de sodio, estabilizado com 0,42%etimborato de sédio, baseado na formulagéao.
3.7 Agentes dispersantes.

3.7.1 Estearato de calcio. Limite maximo 0,4 % radpto acabado.

3.7.2 Dioctilsulfosuccianato de sédio [CAS 577-11-7

Comentario BrasilA substéncia consta na referéncia 21 CFR 8176&)(D).

3.8. Agentes antiespumantes.

3.8.1 N,N’-etileno-bis-estearamida.

3.8.2 Alcodis alifaticos (C8-C26), também na suantd emulsificada, em solu¢des aquosas com 20 a 25%
do agente antiespumante. A solucdo pode conter: B%x de parafina e max 2% de alquil e
alquilariloxietilatos e seus ésteres com acidoUsigd (como emulsificantes). A parafina liquidavele
cumprir com os requisitos estabelecidos em Regultnecnico MERCOSUL especifico.

Comentério Brasilnova redacéo para adequar a referéncia para raekglareza do texto.
3.8.3 Cloreto de magnésio [CAS 7786-30-3].

Comentéario Brasil a substéncia consta na referéncia 21 CFR 8176@)(0) §184.1426Mlagnesium
chloride

3.8.4 Polipropileno glicol

Comentario Brasil A substancia consta na referéncia 21 CFR 8176(a)®) Polypropylene glycol
(minimum molecular weight 1,000).

3.8.5 Acidos graxos obtidos de 6leos e gordurdmais e vegetais, e seus sais de aluminio, améaicip,
magnésio, potassio, sédio e zinco.

Comentério BrasilA substancia consta na referéncia 21 CFR 8178&)(H).

3.8.6 Triglicerideos e 6leos marinhos, assim comaaidos graxos e alcoois derivados destes, reagaio
um ou mais dos seguintes compostos, com ou semraegido, para formar as substancias pertencentes a
classes quimicas indicadas entre parénteses:

a) 6xido de etileno (éster e éter);
b) 6xido de propileno (éster);



c) polioxietileno, peso molecular 200, 300, 400,600, 1,000, 1,540, 1,580, 1,760, 4,600 (éster).
d) polioxipropileno, peso molecular 200 a 200 (gste

e) Propilenoglicol (éster)

f) Etilenoglicol (éster).

g)Butanol (esters).

h) Isobutanol (éster).

i) Isopropanol (éster).

j) Methanol (éster).

K) Pentaeritritol (éster).

[) Propanol (éster).

m) Propylene glycol (éster).

n) Sorbitol (éster).

Comentério BrasilFoi identificado na referéncia CFR 21 176.210(&))

3.8.7 Produtos da reacdo de dimetil e metilhidragésiloxanos e silicones com polietilenoglicol-
polipropilenoglicol monoaliléteres. A quantidadeatgente antiespumante adicionada durante o prodesso
fabricacdo ndo podexceder a quantidade necessaria para se obtatmtéfmico desejado.

Comentério BrasilFoi identificado na referéncia 21 CFR §176.21)¢3d
3.9 Matérias-primas e auxiliares de fabricacdo espepaia sacos de cocgao.

3.9.1 Produtos parapergaminhar: acido sulfarico [CAS 7664-93-9].

Comentério BrasilErro de digitagdo.
3.9.2 Agentes neutralizantes e precipitantes:
a) Hidréxido de aménio [CAS 1336-21-6];
b) Carbonato de sédio [CAS 497-19-8];
¢) Bicarbonato de sédio [CAS 144-55-8];
d) Sulfato de aluminio [CAS 10043-01-3];
e) Aluminato de sédio [CAS 1302-42-7];
f) Di6xido de carbono [CAS 24-38-9].
Comentério BrasilPrevisto no 21 CFR 8§176.170 (1), 184.1240.
3.9.3 Agentes aglutinantes.

Dispersdo de copolimeros de cloreto de vinila eaondato de metila. Devem constar no Regulamento
Técnico MERCOSUL sobre a Lista Positiva de Mondregfutras Substancias Iniciadoras e Polimeros
Autorizados para a Elaborac@o de Embalagens e &meiftos Plasticos em Contato com Alimentos. Limite
maximo 15% sobre a massa seca.

3.10 Matérias-primas e auxiliares de fabricacdo espepiaia saches de infusdes.

3.10.1 Agentes de melhoramento de superficie e revestimehs substancias listadas abaixo devem
cumprir com 0s requisitos gerais e de pureza pgos/gara seu o uso como aditivos alimentares:

a) Carboximetilcelulose s6dica. Pureza minima &S 9004-32-4];
b) Metilcelulose [CAS 9004-67-5];



¢) Hidroxietilcelulose [CAS 9004-62-0];

d) Goma Xantana.
3.11 Matérias-primas e auxiliares de fabricacdo espepiaia papéis de filtracdo a quente.
3.11.1 Matérias fibrosas especiais: fibras inorganicaaselwle 6xido de aluminio.
3.11.2 Agentes precipitantes.

a) Sulfato de aluminio [CAS 10043-01-3];

b) Aluminato de sédio [CAS 1302-42-7].



